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ROBOTY STOLARSKIE , 


Wszystko to, co ma być w swej ostateczrcj formie wykonane w 
Grzewie, zaliczamy do robót stolarskich. Przedmioty ruchome niezwig- 
zane z budynkiem, a wykonywane w drzewie, będziemy zaliczać do robót 
mebtarskich, wszystkie inne do s;olarskich, Głównymi elementami robót 
stolarskich w budynku są: окра, drzwi, szafy ścienne, okiennice i Za- 

`luzje drewniane, podłogi sosnowe, klepki dębowe, buazerie, kasetony itp, 

W dalszym ciągu naszego wykładu omówimy poszczególne, wyżej wy» 
mienione elementy, Foświęcając specjalnie więcej miejsca dla okien i 
drzwi, 

Ukno jest najwazniejszym elementem w budynku nie tylko dlatego, 
ге dzięki swojej konstrukcji umożliwia nam wprowadzenie światła do 

üetrza, zabezpieczając jednocześnie od zmian temperatury i opadów 
atmosferycznych, ale i dlatego, że jest ono podstawowym elementem, де» 
cydującym często o charakterze budynku, о Jego architekturze, Różnica 
między budynkiem mieszkslnym. willą, bankiem. szkołą lub budynki ca 
fabrycznym w pierwszym rzędzie wyraża Sie rodzajem Okien, powierzchnią 
oraz ich konstrukcją, Rówaież rależy pamiętać o tym, Że wiek przecięte 
nego budynku jest daleko wyższy ос wieku Okien, dlatego te ostatnie mu- 
szą być starannie i z najlepszych materiałów budowane, aby jak najbar= 
dziej mogły się dostosować do długiego wieku całości budowli, 

Zanim przystgpimy do ohawiaiia rodzajów konstrukcji samego Okna, 
ustalimy przed tym nazwy poszczególnych jego części, 

А więc; l/Futryna - rama główna. jest to oprawa, do której moco= 
wane sẹ} skrzydła па zawiasach; 

2/Skrzydiem nazywamy ramę umocowaną na zawiasach do ra=- 
my głćwcej, w której obsadzamy szybę, Skrzyd= 
ła ва zewnętrzne i wewnętrzne, albo letnie i 
zimowe /1etuie zewnętrzne, zimowe = wewnetrz- 
ne/. 

$/Wciecia i nacięcia znajdujące się zarówno w futrynie 
јак i w skrzydłach okiennych, a służące do 
szczelności Okna, nazywamy wrębami /feloami/ 
0d вложа мгараб ~ wciąć, 

4/ Uszczelnienie między tynkiem a futryng /drzwiow- lub 
октегпф wykonujemy za рошоса Opasek, 

5/ Krosno /kimfer/ ~ jest to część stała okna /słupck/, 
siużęca do zawieszania na niej skrzydej pio- 
rowych lub poziomych, 

6/ Szczeblina /szpros/ jest to kawałek drzewa lub metalu, 
watawio::eg0 w skrzydło, celem podziału go 
na mricjsze elementy, aby móc szklić małymi 
szybami, 

7/ Przemykiem - nazywemy miejsce styku dwóch skrzydeł, 
Jeśli Okno jest dwuskizydłowe, albo miejsce 

styku między skrzyałem i futryng, jeśli okno 
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8/ Listwa przemykowa /szlakli stwa/ jest to listwa, zakrywają” 
ca przemyk dwóch skrzydeł, lub skrzydła 
i futryny. Innymi słowy jest to listwa, 
zakrywające szperę między wrębami dwóch 
skrzydeł; albo między wrębami skrzydła 

# i i futryny. 

9/ Sciekwa /waserszenkiel/ jest zo metalowe lub drewniana 
część umocOowana w dole skrzydła, a służą” 
ca do odprowadzanie wody, ściekającej 
2 sżyb, 

10/ Deska parapetowa = jest to deska mocowana pod oknem - do fu- 
tryiy, a siużąca do przykrycia muru pa- 
rapetowego /podokiennego/, wnęki lub 
grzejnika, znajdujących się pod oknem, 

11/ zawiasa - urządzenie umożliwia ję се zawieszenie skrzydła ną 
ramie główaej /futrynie/, 

12/ Bagnetsztanga - urządzenie umożliwiające zamknięcie ok- 
па Od wewrątrz 2 jednoczesnym przysci$- 
nięciem go do ramy głównej, 

13/ Paskwil - ТО samo co bagnetsztanga, lećz ukryty 
pod listwa przemykową, 

14/ Fartuch podokienny = jest $o zabezpieczenie od zacisków 

muru p i styku tegoż muru z 
rony zewnętrznej okna - 
ze jest to zew- 


5/ Narożnik /winkiel/ ~ jest to część metalowa, którą się 
wpuszcza lub — na rogach skrzy» 
dex okiennych, celem zapewnienia sobie 
większej wytrzymałości skrzydła, 


Poza tym mamy jeszcze cały szereg drobnych okuć i części charak» 
„czystycznyci dla specjalnego typu Okna, Nie będziemy ich tu omawiać, 
lecz wspomnimy о nich przy omawianiu danego typu Okna, 

Nazwy poszczególnych części okra one są jako nazwy polsiie = 
znormalizowane, łącznie z nazwami zaczerpi i z obcych językóv, a spo» 
tykanymi po dzień dzisiejszy na pozio уа; wy nie polskie, a nic pode 
гјадајосе polskiego określenia, albo ni tni da, albo nie zostały 
tznane przez Р.К... /Folski Komitet 1 Kormalizacyj 

Wszystkie rysunki detali okien --^^--*e вэ Ww” Ora nek nsturale 
sch, aby umożliwić łatwiejsz» 2.580€ .? pouawania wymiarów 

oszęzególnych wrębów, przylg i profilowań, 


Rodzaje okien, 
Rozróżniamy trzy rodzaje okien, с mianowicie; 
1/ skrzynka polska - zwykłe Okno rodwójne ze skrzydłami 4o 
wewnętrz i za zewnątrz otwieranymi, 
2/ póiskrzynkowe - /о1ејогашотапе/ Okno podwójne ze okrzydia- 
mi do wewnątrz Otwieranymi, 
3/ szwedzkie Okno родубјпе ze skrzydiomi spietymi do 
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Wszystkie te trzy rodzaje okien 
sę oknami podwójnymi, w odróżnieniu od 
okien zwykłych pojedyńczych, którymi 
wcale nie będziemy się zajmować, zarów- 
no z powodu ich wielkiej prostoty, jak 
i bardzo rzadkiego zastosowania a na- 
szym kraju, Jeśli natomiast chodzi o 
Frencje lub włochy, to okno pojecyńcze 
jest tym właśnie powszechnie Stc.owanym 

ME RE oknem. Okno pojedyńcze,a tymbarcziej 
ње jeśli chodzi о nasz klimat, nie jest 
dostątecznym zamknięciem pomieszczenia 
przed zmianami temperatury i wiatrami, 
N— | Przystąpmy do bliższego zapoze 
Rys, МАЈ, & nania się z konstrukcją najbardziej dawe= 
Lego typu, okna skrzynkowego, albo tak 
z.eiej polskiej skrzynki  Svlągą się One z ramy /futrynuy/ О wymiarach 
od 5 x 10 ст do 7 x 15 om mocowanej w otworze muru, albo za pomocą bans 
kajzy /hak/ ~ rys.Nr.1, którą wbija sie w mur tuż przy samej futry іе, 
a następnie przybija się ją do samej futryny, albo przy pomócy kloc Św 
uprzednio wmurowanych w ścianę, do których przykręcamy bezpośrednio vu 
tryną, 

Na fuiryuie skrzynki polskiej osadzone są na zawiasach skrzydła 
zewnętrzne, otwierające się па zewnątrz budynku i skrzydła wewnątrzne, 
<tuierające się do wewnątrz budynku /Ry8 .Nr.3/. 

„Oto nowa wada tego systemu okna, Otwarcie okna na zewnątrz może 
liwe jest tylko w jednej pozycji, t,za„ całkowicie, gdyż skrzydło takie 
nuci być zamknięte za haczyki, bo w przeciwnym razie wiatr može go wyła- 
need z zawiasów, albo wybić szyby, zatrzaskując gwałtownie, Dalszą ujemną 
cechą ~ tO trudność w myciu strony zewnętrznej takiego okna oraz częste 
= tego powodu wypadki, Również budynek 'najeżony" otwartymi oknami nie 
„ rewia wrażenia estetycznego, 

Bardzo dużą zaletą tego okna jest jego "wodoszczelność", Ten typ 
-..cn nigdy nie zacieka, 

zamknięcie takiego okna odbywa się za pomocą bagnetsztangi /rys, 

«,28/, Obu skrzydeł /zewn, i wewn,/ Od strony wewnętrznej budynku. Po- 

uijcjąc cały szereg prymitywnych sposobów zamknięcia, należących dzisiaj 
до historii - zamknięcie bagnetsztangą możemy nazwać jako jedyne «la tego 
typu Okien, 
š Zapoznajmy się bliżej ze szczegółami konstrukcyjnymi okna typu 
£urzynki polskiej /Rys. Nr.2 ~ aa i rys,Nr.3/, | 

Wrębem będziemy nazywać wszelkie zagłęhienia w drzewie, a wieq 
"2 4еріепіа асъ, а? c” p? będą wrębami /felcami/ fuiiyüy, natomiast гда» 

-ę>ienią bg ao со bed; wrębami /felcami/ skrzydeł, 

'Cezśći wrębów cb i с? b? nazywamy przylgami, gdyż do nich przy- 
бора skrzydło, aecyGijąęc O szczelności okna, ale nie o wodoszczelności, 
u wodoszczelności natomiast decyduje fakt, że skrzydło swoją konstrukcją 
obejmuje i przykrywa od strony zewnętrznej wręb futryny, Fala deszczu 
największym gnana wiatrem, idąc.wzdłuż kierunku "а" nie ma możności 
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przedostania się do wewnątrz poprzez wręb zew- 
nętrzny, Kierunek wiatru "b" miałby szanse wtio- 
czenia trochę wody do środka, gdyby futryna 
okienna była w licu z murem, czego zazuyczaj 
się nie robi, gdyż to cofnięcie futryny zabęze 
piecza okno Od przeciekania w każdym wypadku, 
Cofnięcie to dla każdego rodzaju okien vynoai 
13 сш, /pół cegiy/. W wypaakach budowania 082~ 
klonych werend, spotykamy się z nieprzyjemnQośe 
cią zacieków, gdyż tam z uwagi na cienkość 
ścian, futryna znajduje się w licu ze ścianą 
zewnętrzną, 

a Rys. 4 przedstawia nam przymyk Okni, Sam 
przymyk wyraża się odpowiednim zacięcie. -= 
wrębem stykających się skrzyde”%'i biegnio wzdłuź 

linii gfedeb, Części płaszczyzn tego przymyku, a mianowicie gt, ed i cb 

nazywamy przylgami przemyku. Przykgi cb i gf wytworzone są przez listwy 

,rzemykowe /szlaklistwy/ biegnące wzdłuż całego skrzydła, 

Ne rys.Nr.-5 wszystkie przekroje przemyku Oznaczone 88 literą pp. 
со. wcale nie dowodzi, żeby przemyki te były identyczne dla wszystkich 
 onsirukcyjnych rodzajów okien, Będą one identyczne tylko dla tego typu 
okna skrzynki polskiej, Gdyż rys, Nr.2 przedstawią sobą najczęściej spo- 
іухапе typy Okien niezależnie оа ich konstrukcji, albowiem typ nie zmie- 
"iu zasadniczo swego wyglądu zewnętrznego, wówczas gdy konstrukcja może 
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być zupełnie od- 
mienna. Rysunkiem 
tym /Nr.2/ bqziemy 
się posługiwać 
przy omewianiu 
różnych rodzajów 
konstrukcyjnych 
okien, nie zmie- 


„niając ani ozna- 


czeń, oni пай, 

gdyż tą дгога naj- 
łatwiej zorjentue 
jemy się w wadach 

i zaletach poszoze- 
gólnych rodzajów 
konstrukcyj i uz- 
mysłowimy sobie róże 
nice konstrukcyjne, 


ROzpatrzuy te= 
raz dalszy clement 
okna skrzynki pols- 
kiej, a przedsta» 
wiający sobą prze- 
krój pionowy częś 
ci przypsrapetowej 
/Rys.Nr,5 i Rys, 
Nr.2 bb/. Z tego 
rysunku widzimy, 
2e fele ewentual- 
nego deszezu, gdy- 
by nawet były naj- 


zbasrdziej gwałtowe= 


ne, nie mogą spo- 
wodować zacieku w 
oknie, gdyż skrzyde 
io okienne swoim 
profilem Ocjmuje 
i przykrywa wrąb 
futryny /abcd/, 
będąc jednocześ= 
nie okapem dla ca» 
łej ilości wody 
deszczowej spływa» 
jącej po szybie, 

Nacięcie gef, 
specjalnie skośnie 
wykonane, służy do 
przybioia f.rtue 
cha okienne;o, 
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Przekrój p - p 
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оту wykonany z blachy, odprowadza wodę na zewnątrz budynku „Fartuch 
«cun umocowany jest gwoździem wbitym we wspomniane nacięcie w futrynie, 
„em zaś fartuch zamocowany drutem, który jest obsadzony w murze,liejs= 
ce przywiązania drutu z blachą pokrywamy specjalnym kapslem, oblutowu= 
jąc go wókoło eEtirazuie, 
W lepszym wykonaniu okien skrzynki polskiej możemy spotkać rór- 
ną powierzchnię futryny w dolnej części przekroju - lekko nachylo2 
/Ry8.lir.5 ka/ w kierunku zewnętrznej strony Okna, albo zagłębienie kla 
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pokazane ne rysunku linią kropkowang, Nachylenie to, jak również i ға» 
głębiorie meją na celu odprowadzenie wody powstałej ze skropleńia се 
pary, znajdującej się między oknemi, Spływa ona wówczas po wrębie :»cd 
па zewnątrz budynku. Natomiest zegłębienie kropkowene kla ma па се) 

to semo zadrnie z tym, Ze zebreną wodę odprowadza specjalnym kanaliriem 
"ш" wywierconym w futrynie, Ten jednak sposób okazał się nieprekfyczny, 
Edyż ta drobna ilość wody zczwyczej wsięka w drzewo w koneliku, który 
ile jest i ze względów zrozumitłych nie może być pomalowany, powoaujgc 
cwentuslne wcześniejsze gnicie futryny. Z drugiej strony pył i kurz zas 
ió,no w mieszkaniu jak i z zewnątrz b,szybko zatyka kanolik i zebrana 

w zagłębieniu kba woda nie ma ujścia, 


Poza Opisanymi wrębami gef, abed i analogicznym do tego ostatniego 
c'd' spotykamy jeszcze wrąb e'g'f' od wewnętrznej strony futryny, 
ü służy on do mocowania, a właściwie podsunięcia pod futrynę deski pa- 
w: etowej, Często zdarza się, że tego wrębu nie robi się ze względów 
cipo £oniości, albo niefechowości, lecz wprost qosuwa się deskę рагаре- 
бољу dO futryny ow.czućj, ро bardzo krótkim czasie. możemy zauważyć szpa- 
хе, јако się wtworzy między futryną e parapetem, powstałą na skutek 
zeschnięcia sie i futryny i perepetu. Szpare przyczynie sę walnie do 
nieszczelności okna i powoduje oziębienie mieszkania, rodsunięcic deski 
та futrynę w specjalny wręb /e'g'f'/,sozkolwiek nie przec-.v2i2.;^: się 
zBychaniu parepstu loh fhftryny, jednak nie даје nam szpary, a со а %ym 
iuzie i przykrych rastępstw, 

Jeśli newet uschnie desks parepetowa i futryna /linia przecywana/ 

to szpera jaka powstanie, będzie nadal zakryta częścią wrębu c'f',o 
vięc nie będzie widoczna dla oka i nie przepuści zimna, 

š Rozpatrzmy teraz następny detal przedstawiony rysunkiem Nr,ó, a 
oznaczony literami cc па Rys.Nr,2 Katwo zauważymy, Że niczym sie nie 
różni od detalu aa z Rys.Nr,2, a jest pokazany w naturalnej wielkości 
na Rys.Nr,5. Owszem, jest mała różnica, zauważywszy brak zawiasów, „le 
to jest zupełnie zrozumiałe .Natomiast przekrój c'c' па Rys,Nr,2 Lęlzie 
zupełnie identyczny z rysunkiem Nr,2-aa i detalem Nr.3, gdyż typ teo 
okna ровігда w górze naświetlenie /oberluft/ i otwiera się poziono, 
Fuświetlem /oberluftem/ nazywemy skrzydło w górze okna, otwierane nie- 
zeleżnie od całości okna, 

Dla wyczerpania różnych elementów okna skrzynki polskiej należy 
jeszgze przekrój рогјоњу dd z Rys.Nr.2 "е" i "f", Detal ten 
irzedstawiony jest na Rys.Xr,7 i ma zastosowanie przy Oknach trzyskrzyd- 

dodych. Zasady wyżej omówione zostają niezmienione; nowością będzie 
хухотасхепје krosna, t,j.kawałka drzewa zastępującego futrynę dla trze- 
ciego skrzydła. Krosno to może się składać 2 jednego kawałka drzewa, 
u.orząc rodzaj deski, pokazanej liniami przerywanymi na Rys,Nr,7, albo 

«wóch części, tenże rysunek - linie peine, Najczęściej spotykamy kros- 

2 dwóch części, gdyż zabiera ono mniej świażła i Okno nie wygląda 

.£7XO, Innych wad lub zalet krosno pełne w stosunku do podwójnego nie 
.Ouiada, 


2 Rys.„Ńr.8 przedstawia nam detal oznaczony na Rys,Nr,2g literami 
саа Jest to піс innego јак detal кгозп', ale dla okna ozterosk.. yáio- 
cgo.RóZnica polega na iym, ге w tym typie okna krosno musi być :.ersze 
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uby było miejsce na przybicie zawiasów dla dwóch skrzydei.W przeci= 
wieństwie do okna trzyskrzydłowego, gdzie zawiasy sę potrzebne tylko 
dla jednego skrzydła, gdyż drugie skrzydło jes; zawieszone na futry- 
nie, z krosnami zaś tworzą jedynie przemyk, 


strona 
zewnętrznz 


дув. 6; 


Należy jeszcze nadmienić, Ze zamknięcie trzeciego skrzydła Ode 
Lywa się za pomocą zakrętek, wówczas gay Okno dwuskrzydłowe zamykamy 
bLagnetsztangami, Uogólniając mo Зету powiedzie&c, Że okna o nieparzys= 
tych ilościach skrzydeł będziemy zamykać па bagnetsztsngi i zakretki, 
8 О parzystych natomiast tylko na bagnetsztangi. Okno jednoskrzydłowe e 
tylko na zakrętki, 

Такђу się przedstawiało szczegółowe omówienie konstrukcji okna 
skrzynki polskiej. 

Przejdźmy teraz z kolei do omówienia konstr"-** дума nółakrzyn= 
owego /bleitremowego/ oraz postaramy się "^7 ' J, na czym polega 
zasadnicza różnice w konstrukeji i chor L.erze tego okna, 
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Окпо półskrzynkowe, 

Charakterystyczną cechą окпа pćlskrzynkowego /bleitramowego/ - 
to możliwość otwierania ори skizydei /letniego i zimowego/ do wewnątrz 
budynku, Różnice w konstrukcji 'poliega na uzyskaniu tej możliwości, 

W tym се, będziewy w tej ватеј xoiejuo$ci cO przy oknie skrzyn= 
ki polskiej rozpatrywać poszczególne elementy konstrukcyjne okna pół- 
ekrzynkowego, “ 


Przyjrzyjmy się futrynie /Ry$ „Nr.9/, bo też jest zasadnicza 
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zaiana. Rysunek Nr.9 przedstawie nam jednocześnie wszystkie szczegóły 
са z rysunku Nr,2.- 

Jak już wspomnieliśmy, najistotniejszą zmianę konstrukcyjną jest 
futryna, której celem jest umożliwienie otwarcia Okna zewnętrznego 
/letniego/ do wewngtrz pomieszczenia, a nie tak јак było w oknie skrzyne 
ki polskiej - na zewnątrz. Jeśli się przyjrzymy samej futrynie to лац» 


przekrój a = a 
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унну Ç 
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ważymy, Że składa sie ona z dwóch części A i B. Część A jest b.podobna 
aot normalnej futryny, n-tomiast część B jest zmocowana z częścią A W 
tem sposób, Że wysteje z jednej strony w stosunku do niej, Ten występ 
jcet neojbordziej charekterystyczny dle окпе półskrzynkowego, a wykoneny 
jest w celu umożliwienia otwarcie skrzydła letniego do wewnątrz tak 
jek to mam pokezuje rysunek /linie przerywana pOkezuje oba skrzydła 
« pozycji otwartej/, | 

wręb /Ғе1с/ w futrynie abea pozostał niezmieniony, natomiast 
drugi a'b*c'd* wykonany jest w części wystającej futryny. Role ich 
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przekrój p = p 
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i wymiary pozostały bez zmian, posiądając również po dwie przylgi 
kazdy, a mianowicie ala skrydła zewnętrznego /letniego/ b'a' i d'o?’ 
oraz przylgi skrzydła wewngtrznegO /zimnego/ ba i dc. Nazwa skrzydło 
zewnętrzne i wewnętrzne pozostała ta sama, gdyż pochodzi ona nie dla" 
tego, Ze skrzydło Otwiera się na zewnątrz lub do wewnątrz, a сіаќево, 
ге znajduje się од strony zewnętrznej lub wewnętrznej budynku, 


wręb /felc/ 


prosty = ттер /felc/ francuski 


š skrzydło otwierane na zewnątrz, 
skrzydło otwierane 


na zewnątrz 


wreb /felo/ okrągły 


skrzydło otwierane 


wręb /felc ost 
na zewnątrz eb / / prwesty 


skrzydło otwierane 


do wewnątrz, 


wręb /felt/ francuski 


skrzydło otwierane do wewnątrz, 
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Nazwa natomiast "letnie" i "zimowe" powstała stąd, Że zazwycżaj 
skrzydła wewnętrzne /zimowe/ były wyjmowane na lata i wynoszone na 
strych, A więc służyły one i służą jako okna izolacyjne, LET 

Uzyszaliśmy wprawdzie wygodę mogąc otwierać oba skrzydła do wew= 
ngtrz, ale utraciliśmy wodoszczelność, jaką dawało nam okno poprzede 
nio omówione, Fale deszczu a lub b, gnane silnym wiatrem, z łatwośm 
cią wciskają się między futrynę a skrzydło po przyldze b'a' і mogą 
się dostać do wewnątrz, spływając wzdłuż omawianej przylgi. Tak to jest 
. „ду ten typ Okna nie jest właściwie skonstruowany, albo robiony "osz- 

czędnościowo", Jednak przy właściwym rozwiązaniu części bb z rys.Nr,2 
pokazanej szczegółowo па гув.Кг,10 możemy z łatwością uniknąć tej 
przykrości, Ale wrócimy do omówienia tego w dalszym ciągu, jak również 
со omówienia ściekwy С pokazanej na tym rysunku Nr.9. 

Мома jeszcze cechą Okna półskrzynkowego jest to, Ze sama futry- 
по jest zaacznie szczelniej dopasowana do muru przez wyrobienie w nim 
„.ęgarów /szpunaktów/, Są to jakby remy wykonane w cegle od strony ze- 
waiętrznej muru, о które oviera się futryna okienna, W części B futryny 
robi się specjalne wyzłobienie D, w które wkładamy sznur konopny == 
moczony smołę lub gipsen, TekeZ sama izolacja jest wykonana między 
murem a częścią A futryny, Z tę różnicą, Że tę izolację ubija się ро 
umocoweniu Okna w otworze murarskim wtedy, gdy izolacja przy części 
B jest umocowene do futryny przed jej obsadzeniem, Є 

Роговје:о)) jeszeze do omówienia listewka ZE, Służy опа. do zam 
«rycia szpary, јака się wytwarza między tynkiem a futryng. Oczywiście, 
że listew:e tekə można dawać we wszystkich rodzajach okien, stosuję 
się jg w wypadkzch elegantszego wykończenia okien. 

RyS.Nr.lU przedstawie nam szczegółowy przekrój pionowy części 
bb oznaczonej ne Rys.Nr.2, czyli dolnej części okna wraz z deską pa- 
repetowę A i fertuchem okiennym B, 

Część E i F jest to futryna części © i D są dolnymi częściami 
skrzydeł, Części G są listwami przymykowymi pokazanymi w widoku, któ” 
re w przekroju widzimy na rys.Nr,ll, | š " ; 

Najważniejszym momentem dobroci okna skrzynkowego, a zarazem 
Jego wodoszczelności jest właściwe wykonanie części futryny oznaczonej 
literę F. Woda deszczowa płynąca po szybie trafia па ściekwę C', po 
itórej spływa na zewnątrz okna, natomiast woda, która została wciśnię= 
ta wiatrem między futrynę e skrzydło płynie pionowo wzdłuż b'a' /Ry8., 
Kr.9/ i trafiając w rezultecie ne dobrze pochylonę część futryny ab, 
„pływa po niej na zewnątrz Okna. Celem łatwiejszego odpływu дед. 

Drugą nowością w stosunku do futryny Okna polskiej skrzynki 
będzie wyrazna pochyłość futryny w części E oraz otworki wywiercone 
w części F. Obu te rozwiązania mają na celu odprowadzenie wody kornden= 
sücyjnej /skroplonej pary/, znajdującej się między oknami, Ten rodzaj 
otworków jest о większej średnicy i może posiadać metalowe rurki wbi- 
te w te otwory, celem zabezpieczeni: się przed gniciem futryny, 

Zegigbicri. sf bieguące w ściekwie C’ ma bardzo ważne znaczenie, 
służy Ono mianowicie do przerwania możliwości płynięcia wody wzdłuż 
póziomej płoszczyzny de, która, delej się Spaczajec, mogłaby się етеп» 
tuclnie dostać do wnętrze, gdyż woda pchana strumieniami wiatru i uc 
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zasadzie prawa przyczepności mogłaby się z łatwością tam przedostać, 
wspomniane wgłębienie ef przeciwdziała temu, gdyż zmusza wodę do pode 
noszenia się w górę, со już nie przedstawia niebezpieczefistwa, йу? 
przyczepność wody nie jest aż tak duża, 4 

Z kolei przejdźmy do omówienia rysunku Nr.1, który przedstawia 
паш przemyk okna półskrzynkowego. Sam rysunek dostatecznie wyjaśnia 
całość zagadnienia, nie spotykamy tu Zadnyoh nowych zjawisk, różniąe 
cych się czymś specjalnym од takiegoż przemyku okna poprzednio o..ó- 
wionego z tą tylko różnicą, Ze oba skrzydła otwierają się dO weviątrz, 
со zresztą jest właśnie cechą zasadniczą Okna półskrzynkowego, 

Na tymże rysunku z lewej strony mamy pokazany przekrój рог oy 
szczebliny /szprosa/, Przekrój ten może być jednocześnie i przekrojem 
pionowym, gdyż r$2nicy mięazy nimi nie ma Żadnej, 

Rysunek Nr,l2 przedetawia nam szczegół przekroju rr z rysunku 
Er. 2. Jak widzimy, jest to połączenie dwu wypadków, a mianowicie gór- 
пеј części przekroju pionowego bb /rys.Nr.lu/ i dolnej części prze- 
«roju pionowego cc, Który jest niczym inuiym jak przekrojem aa rys, 
Yr.9,. Różnica polega na tym, Że części A i B nie stanowią jednak ka- 
wałka drzewa lecz dwa oddzielne, 

Tak by się przedstawiały zasadńiicze elementy okna póiskrzynkowe- 
(©, Nie omawiamy tu szczegółów dd i dd” z rys.Nr.^, gdyż mają опе 
j9dobne zadanie jak w oknie skrzynki polskiej, a ich cechą charakte- 
rystyczną są krosna, 

Qczywiście pomijamy omówienie profilu samej ramy skrzydła, gdyż 
zabrałoby nam to zbyt dużo miejsca, a zasadniczo nie ma Żadnego wpły- 
wu na konstrukcję okna, Celem podkreślenia, Że mogą istnieć ró?ne pro- 
file, pokazalidmy dwie odrębne ich formy, a z trzecią spotkamy :іе 
dalej przy omawianiu okna szwedzkiego, Również wręby mogą mieć ,vze- 
różne kształty, które raczej mają większe zneczenie dla samej :`! агу 
w większą szczelność niż faktycznie to ma miejsce, 

Na rys.Nr.l4 mamy przedstawione 3 zasaunicze i najczęście, spo- 
tykane wręby okienne. rrostokgtny, znany powszechnie i nie wyma:;a оп 
specjalnego tłumaczenia - jest prosty. wręb francuski natomiast, o w 
szczęgólności stosowany w oknach до wewnątrz otwieranych, ma па celu 
przeciwstawianie się wypycheniu skrzydła z wrębu przez silny wiatr 
w kierunku do wewnątrz. Wreb okręgły ma za zadanie powieększyć pła- 
szczyznę przylgi. Wszystkie rodzaje wrębów mają swoją rację bytu 2 
swoje zalety tak długo, póki nie zaczyna się "pasowanie" okna, C':x 
wiemy, okno b,często pęcznieje i nie można go należycie zamknęć,! Żwu- 
czes przychodzi stolarz i Okno pasuje, Z tym momentem wszystkie rodza 
je wrębów, za wyjątkiem prostovo*tnego, tracą vi -"ośdei, jakie były im 
przypisywane, Во stolarz, który pusvj  wyvkonaue Ер), сте Okno, po- 
sługuje się zwykłym strugiem /heblem/, же 2728, kiedy wręby te były 
wykonane za pomocą b.steronnych i precyzyjnych noży, 
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Przekrój C - C 


Przekrój г = r 


Przekrój b - b, 


Powtórzony w skali 
naturalnej na str,19?, 


Bir. 


KNO SZWEDZKIE., 


Z kolei omówimy typ okra szwedzkiego, którego zadaniem Jest po- 
łączenie w sobie wszystkich zalet. jakich 2gdamy od okna, t.zn,s820zel- 
0501, ciepłoty, wygody przy Otwieraniu, łatwości w myciu i tp, Przyj- 
rzyjmy się więc rysunkowi Nr.15; przedst 


stawia On nam szczegóły aa z rys, 
Pierwszą rzeczą, które nam się rzuca w Oczy, to zbliżenie obu 
skrzydeł /letniego i zimowezo/ zewnętrznego i wewnętrznego bezpośrednio 


przekrój a - a. 
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do siebie, a nawet ześrubowanie ich za pomocą specjalnych spinaczy, por 
iazanyeh ne rysunku Nr.l6, przedstawiających przymyk okna szwedzkię» 

60 .- 
Futryba okna szwedzkiego /A/ posiada dość skomplikowany wręb 

o kształcie abodefgi, który tworzy 4 przylgi z ramami skrzydeł, a mia- 
nowicie ab, de, fg i hi. W-zystkie te przylgi są proste i umożliciają 
dość dokładne pasowanie okien w razie potrzeby i na budowie,Nalcży jed- 
nek pamiętać, Że potrzeba dopasowywania okien na budowie dowodzi albo 

о wadliwym ich wykonaniu ји? w stoltrni, albo i niewłaściwym g: tunku 


— 


————— a n — — 


przekrój s - s 


przekrój p - p 
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użytego drzewa. Przy dobrym wykonaniu okien w warsztacie stolatskim 
powinny One wyjdć dokłanie spasowane i Okute z uwzględnieniem miejsca 
пз farbę lub lakier, którym zostaną później pomalowane. Osiągnąć to 
można przez nabijanie we жребу 1 1/2 do 2 milimetrowej grubości for- 
erów, które zastępują nam przyszig grubość farby i lakieru. Okna 
emalowane lecz pokostowane lub politurowane nie wymagają tego zabie- 

W, gdyż są natychmiast okute i sSpasOwane w warsztacie stolarskim i 
010020 за politurowane, 

Wreb futryny szwedzkiej jest połaczeniem wrębu prostokątnego 


CENNE nds ese. przekrój а - 
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i uproszczonego grancuskiego, Linie krzywa przerywana bkf przedstawia 
właściwy kształt wrębu francuskiego, a linia łamana bdef =- uproszczony, 
Połączenie tych dwóch wrębów prostego i francuskiego ma па celu 
]rzeciwstawienie się okna wiatrowi, który, silnie wiejąc stara się go 
wysunąć z wrębów, wprowadzając tym samym luz w przylgach, a co za tym 
idzie - i wdarcie się wiatru do wewnątrz pomieszczenia, 
z Pewne luzy zawsze istnieją w oknie, choćby nawet te, które są 
nu zawiasach, Otóż w omawianej konstrukcji wrębów płaszczyzna ed tegoż 
«rębu będzie się jeszczę bardziej zaciskać z chwilą odpychania Okna 
jakąś siłą zewaiętrzną np,wiatru, 
Dzięki takiemu układowi wrębów /felców/ Okno szwedzkie jest 
sgzczelniejsze od poprzenio omewiong:a typów, 
Następną konsekwencją bezpośredniego zbliżenia skrzydeł cen- 
nych, to odległość między szybami, powinna się ona wahać od 3 co 3,1/2 
ст. Większa lub nniejsza odległość między szybami zatraca właśc wości 
cieplne /termiczne/ takiego okna i albo spełnia ono rolę okna pojedyń- 
czego /mniejsr: Od Z cm./, albo normalnych okien poprzednio opisanych, 
Tłumaczy się to tym, że powietrze zawarte w przestrzeni 3 do 8 1/2 om. 
etaje się nieruchome i wówczas jest dobrym izolatorem, W normalnym Qk= 
nie podwójnym cząsteczki zimnego powietrza /rys. 
Nr,l5a/, Ozigbione przy szybie zewnętrznej, ogrze- 
мајә się następnie о szybę wewnętrzną і jako wów= 
czas lżejsze biegną ku górze okna, aby tam, zete= 
knąwszy się z zimną szybą zewnętrzną, opaść u. dół 
poczynejąc swą wędrówkę Od początku. Krążenie to 
powoduje zupełne oziębienie się powietrza i w 
rezultacie Obmarznigcie szyby zewnętrznej, a лохеђ 
i wewnętrznej, 

Oba skrzydła okienne zawieszone ва na zwykłej 
zawiasie G, otwierajg sie do wewngtrz.Natomiest, 
chogc umyć skrzydła, neleży je rozpiąć ze spinaczy 
w przemyku, a następnie otworzyć, dostając się w 
ten sposób między szyby, gdyż skrzydło zewnętrzne 
/р/ jest zawieszone na zawiasic narożnikowej /G'/, 
umocOwonej ne ramie skrzydła wewnętrznego /8/ . 

Rys. 15 © Ро stronie zewnętrznej widzimy w rzucie nary- 
soweng ściekwę /F/, jest ona w tym typie okna wy- 
onana z metalu, Obsadzenie jej w skrzydle uwidacznia rysunek Nr.17. 
Nowością, jak jeszcze zauwazymy na naszym rysunku, jest spe- 
cjalne zagłębienie bo we wrębie futryny. Służy ono, praktycznie biorące, 
do umieszczenia uszczelnienia ne zimę w postaci w”+ków waty okiennej, 
Teoretycznie natomiast, zagłębienie to me na cel. zimnie przecosta= 
јоседо sie wiatru przez ewentuelne nieszczelności i przetnorzerie go 
па wiry, które, jak wiemy, nie przepuszczają dalej wiatru, Једи: к ma 
to znaczenie raczej teozetyczne, bo praktycznie, jak już wspomniclis$- 
my, ludzie kłaua cam uszczelnienie. W każdym razie lepsze jest vkia- 
danie uszczelnienia w to wyżłobienie, пі? bezpośrednio we wręb, 
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Uszczelnienie /B i B'/ futryny jest tu podobne, jak opiseno 
przy typie okna półskrzynkowego. Tu tylko nadmienimy, Że uszczelnienie 
B', robiąc go z konopi lub pakuł, moczonych w smole lub karbolineum, 
należy uprzeunio dobrze wysuszyć, gdyż pod wpływem promieni sionecz- 
nych smoła ро`гзѓі wypłynąć poprzez tynk, dając brzydkie brązowe pla- 
my na tynku na całym Obwodzie okna. Ponieważ trudno jest ustalić od- 
powiedni stopień wilgotności, zazwyczaj z uwagi па niedozór, przeto le- 
piej dla tej izolacji В' używać gipsu lub gliny jako materiału, którym 
będziemy nasytać ракију lub konopie, 

Skośne wycięcie pokazane linią przerywaną bk jest tym ułatwieniem 
odpływu wody deszczowej, która ewenrualnie zostanie wciśnięta wiatrem 
w przylgę ab, zresztą to samo zjawisko zostało opisane przy typie okna 
rółskrzynkowego, Wreszcie zwróćmy uwagę па przylgę metalową oznaczoną 
па tym rysunku liniami przerywanymi, powrócimy do niej przy omawianiu 
rysunku Nr.17. 

Przejdźmy do dalszych szczegółów Okna szwedzkiego, a mianowicie 
GO przemyku /Rys.Nr.16 oraz pp na rysunku Nr, 7. 


ściekwa 


przylga |, 


metalowa 


przekrój b - b 


Rys, 17 
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Przemyk tego typu Okna jest bardziej szczelny, niż przemyk poprzed- 
nio opisanych, gdyż posiada cztery przylgi, a mianowicie а “оса fo i 
hi. Spinacze pokazane na tym rysunku spełniają rolę specia okien zev- 
.ngtrznego i vewnętrznego, celem umofliwienia otwarcia ich jednym ru- 
chem. W czasie mycia Okien rozkręcamy je, aby móc dostać się do wnet- 
rza okna, Spinacz taki składa się z trzech części: z dwóch tulejek то- 
siężnych wewnątrz nagwintowanych i trzpienia Żelaznego, FOoiaczenie Ze- 
l:za z mosiadzem ma па celu łatwe dokrecanie i odkręcanie spinacza, 

Umocowauie spinacza odbywa się w ten sposób, Że robimy Otwory О 
g.ędnicy trochę mniejszej, 112 tulejki mosiężne, a następnie wbi jamy 
је udotkiem, Ustawienie tulejek powinno być takie, aby długość włókien 
trafiała w zrobione па tulejkach nacięcia, To ma ne celu przeciwstawie- 
nie się obracaniu tulejek podczas skręcania i rozkręcania Okna.Loza 
tym rozróżniamy spinacze zewnętrzne i wewnętrzne - różnią się między 
sobą długością, 

Następnie mamy pokazane zamknięcia za pomocą paskwila, które 
przez poleręcenie klcwki o 209 zamyka lub otwiera całe Okno, Rys, Nr.16 
-a pokezuje пш widok akoonometryozny 
na tym rysurku memy pokazane spinacze, 

krzejdźmy w delszym ciągu do omówienia szczegółu pionowego prze- 
kroju dolnej części okna bb /Rys.Nry:/, którego detal przedstawia nam 
rysunek Nr,l7, Widzimy na nim. Że profil futryny /A/ jes; bardzo róż- 

ny OQ prorilu tejze Iutryny me rys.Nr.l5 i o ile tam mieliśmy cztery 
przylgi, О tyle tutaj mamy ich wszystkiego dwie, e mienowicie a'b’ i 
a'd' i w dodażku jedna z nich Jest przylgą metalowe, t.j, zwykłym ка- 
townikiem równoramiennym przymocowarym do futryny,żrezyzgnowaliśmy do- 
jom z dwóch przylg, celem uzyskania lepszej wodoszezlno$ci okna i mie 
nimalnego туші ори "ш", со daje nam więcej światła, a jeśli porównamy 
ten wymiar z inńymi rodzajami okien, to przekonamy si jest on naj- 
„niejszy ze wszystkich czyli przy tej samej wielkości otworu w murze 
uzyskujemy najwięcej światła przy systemie okna zwedzki ego, 
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rierwszą z nich to trecyzyjność wykonania, jakiego wymaga Okno 
£zwedzkie. rrecyzyjność ta polega nie tylko na dokładnym posowaniu 
poszczególnych części, lecz i na właściwym operowaniu odpowiednimi 

izie - okien szwedzkich nie mogę wy- 
ki - trzeba przyznać = jest 5, ро- 


Drygą wadę, to zazwyczaj przedwczesne snęcie а po pomalowandu, 
спо takie, spięte przed n=leżytym wyschnięciem i. skleja się tak 
silnie, że b,czesto łamie się podczas rozpinenia, a -7mv w takim wy” 
pedku pękują z reguły,Wad: dość błaka, zważywszy, nie łatwiejszego 
јек Odczekuć potrzebny czas dlo wyschnięcie forby 
jest dość długi, bo około 6 tygodri. I tu leży całe nieporozumienie, 
Zwykle przy wykasśczaniu domu końcową robotą jest trzecie malowanie 
drzwi i okien, wówczas wszystkim się śpieszy: i wykonawcy, aby jak пај- 
prędzej oddać klucze i uzyskać plc. i-?ze i właścicielowi i kierowniko- 
vi robót, Fróbowano uniknąć tych przykrości przez nabijanie małych 
gwoździków z łepkami półokrygiymi о k tulejki spinscze, które przez 
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stopniowe używanie okna wciskejg się w drugą ramę, wyżłabiając sobie 
gniazdko,Jednak ten sposób daje niebezpieczeństwo, Ze okna takie пора 
nie być nigdy dokręcone, wówczas bezruch powietrza w nim zawartego sta- 
je się problematyczny, 

Widzimy więc, Że te dwie tak drobne wady mogą być przyczyną du- 
Zych kłopotów, ' 

Ка zakończenie należy omówić wietrznik /lufcik/, Jest to urzaadze- 
uie wszystkim znane, które zupełnie ginie w oknie szwedzkim, Wietrznik 
został zastosowany w poprzednich typach okien, celem ułatwienia prze- 
victrzenia, gdyż otwieranie okna zarówno w typie skrzynki polskiej, jak 
. w typie półskrzynkowym - było b, kłopotliwe, Katwość obchodzenia się 
z oknem szwedzkim spowodowała usunięcie wietrznika, jako elementu zbęd- 
UCO. Chege wywietrzyć mieszkanie otworzyć okno па pięć minut; manipu- 
locje z otwarciem wietrznika lub okna jest identyczna, 


DRZWI I ICH RODZAJE, 


Drzwi są również ważnym elementem w budynku, aczkolwiek nie tak 
Lareżonym no zmiany atmosferyczne jak okna i nie wpływające na с: arak= 
ter Ogólny budynku, wprawdzie bywają one również momentem główn, :, a 
często i uekoracyjnym, ale w tekich wypadkach ва przedmiotem specjal= 
nych rozwiązań i tylko w danym wypadku lub dla danego Obiektu stosowanych, 

Jeżeli chodzi o konstrukcję, to możemy wprowadzić podział wszyst= 
„ich drzwi ha dwie kategorie: ramowe /filungowe/ i gładkie, 

Z kolei możemy wprowadzić dulsze określenia, jak nup,d”zwi pełne 
lub szklane, /jedno lub dwuskrzydłowe, albo wieloskrzydłowe, wahadłowe, 
obrotowe /turnikietowe/, przesuwune i t.d, 

Drzwi.filungowe są najpospolitszym i nejteńszym rodzajem.Skonstruo- 
мапе sę z remy, w którą wpuszczone są t.zw. "filungi", czyli cieriie 
deski lub grubeze klejonki /dykty/; rame ucz*y«oia całość i zawieszona 
jest no zowiaszch przymocowanych do futryny, Rysunek 20 lit.a.b o d 
przedstawie nem różne rodzaje spotykanych drzwi filungowych, Zamiast 
filungów w r'mę drzewną można obsadzić szyby, ба One umocowane listowka- 
2 àO wrębu, który w tym celu wykonany jest w ramie, WQwozas takie 
urzwi będziemy nazywać szklonymi /Rys.zO lit,c f ł/, Jednak ten typ 
rzklonych drzwi będzie należał do rodzaju drzwi gładnich - szklonych, 
intomiast ramowe drzwi szklone niczym nie będą się różniły na rysunku 
од zwykłych drzwi filungowych i mogą posiadać ten sam rysunek, Jedynie 
zdmiast dykty lub cienkich desek będą wprewione szyby, W zależności od 
wielkości oszklonej płaszczyzny, będziemy nazyweć drzwi ćwierć-szklone 
/Rys.Nr.20 lit.c/, pół-szklone /1it.f/ i całkowicie szklone Груба 

Drzwi gładkie /jakg,k,l,m/ ва to drzwi bez ramy głównej, Mogą 
ђуб wykonane bgdź z desek, będź хос. szęrogu «isjónet, JER m 
«zpercholcowe, W tym ostatnim wypadku ~ przeważnie 84 Jee. 78 fornieroe 
меше, 2 nawet polerowane w budynkach o lepszym wykonaniu, Dykt” zapobie- 
gu /w dużych pioszczyznach/ paczeniu się bądź wichrowaniu powierzchni 
urzwi, 
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Szpercholcem /brak nazwy pola..iej/ 
nezywsmy Odpowiednio przygotowane drze= 
wo, które przeciwstawiałoby się jego pa- 
czeniu „wykonuje się je w ten вровбр,2е 
zwykłe deski nocinemy wzdłuż, celem 
przecięcia jednostajności włókien, któ- 
re są powodem paozerzia się drzewa, 

Na rys.Nr.21 mamy pokazene w detalu ta- 
ką deskę szpercholcową, Włókna "aw deski 
mcją kierunek mniej więcej centralny, 
przez przecięcie ich rowkami b uzysku- 
Jemy Osłabienie siły samego włókna i 
nie dostajemy spaczenia deski, pokaza- 
nego linią przerywaną, 
Drzwi h, i - mają zastosowanie jako 
drzwi zewnętrzne, wejściowe, bądź też 
w specjalnych dekoracyjnych wnętrzach, 
S one b,masywne, konstruuje się je w 
Rys. 21, ten sposób, 2e na ramę wypełnior, deska 
mi nabija się klepki, które twor:, róże 
ne desenie, Drzwi te są często okuwane na zawiasy /ze wzgledu n: ciężar 
ürzwi/, których skrzydełka $9 przedłiżone w formie Ozdobnych pasów na 
powierzchnię drzwi i dd nich przymocowane płaskimi gwoździami - stąd 
uazwa "zawiasy pasowe" /rys,Nr,20 lit.h/, 
Drzwi wieloskrzydłowe /rys.Nr.20 lit.ł/ mają zastosowanie беду 
„dy choemy dwa pomieszczenia połączyć ге sobą /litera 4/ wkazujs, 26: 
drzwi tekie mogą być rozkładane na jedną ze ścian pomieszczenia, bądź 
też, co jeat bardziej pożądane chowane w grubości ściany /lit.p rys, 
lr.20/, о ile ба ściana posiada dostateczną grubość, Drzwi takie, bę- 
дас całkowicie zamknięte - posiadają dwa skrzydła zewnętrzne zārvglo= 
wane zasuwami u góry futryny i w progu, Еогмаја to na samodzielne iun- 
kcjonowanie dwóch środkowych skrzydeł oddzielnie. Drzwi Oznaczone iit, 
"m" na rys,20 są drzwiami wahadłowymi, Moga się one otwierać w Obyuwie 
strony obu pomieszczeń, przyczem skrzydła powracają do pierwotnego po- 
ioZenia dzięki specjalnie skonstruowanej zawiesie, Używane 86 w hall” 
ach budynków użyteczności publicznej, oraz wszędzie tam, gdzie jest sta- 
ly duży ruch ludzi, 
Turnikietem /lit,"n" ryS.Nr.20/ nazywamy cztery skrzydła drzwio= 
„6, Obrsesjgoe sie na wspólnej osi w Obudowaniu między murami, Używane 
w gmachach użyteczności publicznej w wejściu zewnętrznym, gdy chodzi 
пеш о tO, ару jak nejmniej tracić ciepła podczas Otwierania drzwi, 
Drzwi te mają bowiem tę własność, Że w każdej pozycji sę zamknięte, 
nawet w tym momencie, gdy ktoś przez nie wchodzi, Przy Obrocie skrzydeł 
tylko znikoma część ogrzanego powietrza wydobywa się na zewnątrz, daje 
о22е%0 minimalne straty ciepłe. W bankach, kasach itp.możne ponadto 
uuieruchomieć turnikiet ze pomocg przycisku elektrycznego z dowolnego 
елејвсе, Zabezpiecza to banki do pewnego stopnia przed ucieczką złodziei 
rasowych, 
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FUTRYNY. DRZWIOWE DU SCIAN CIENKICH I GRUBYCH. 


Najcieńsza ścianka działowa z cegły będzie miała wymiar 6 cm, jeś- 
li murowana będzie na kant, to zn.na tak zwan: "trójkę" /patrz Roboty 
i«orarskie + ścianki działowe/, e biorąc pod uwagę po 2 om tynku z Obu 
stron ściany - otrzymamy grubość ogólną 10 ош, Do tego wymiaru dopaso- 
rena jest вхего:086 futryny /rye.Nr.22, Obejmuje ona ściankę jakby klam- 
rg, a jednocześnie to wycięcie w futrynie zabezpiecza ją од ewent.pęk- 
nięcia wzdłuż, Wrgb /felc/ ma 
wymiar lO x 24 mm, Jest to naj- 
delikatniejsza futryna drzwiowa, 
to też należy do niej stosowsd 
drzwi tylko o b,lekkiej kon- 
strukcji. Futrynę taką mocujemy 
śrubami do specjalnych klocków 
uprzednio wmurowanych w ścianę 
lub, wykorzystując wgłębienie w 
futrynie, nie dajemy ich, leez 
przybijomy bednarkę wprost do 
futryny od jej strony wewnętrz- 
nej /patrz "Roboty murarskie - 
Rys. 22 ścianki działowe"/, W miejscu 
styku futryny z tynkiem - umoco- 
wujemy okicdziug drzuiówy, Celem zakrycia tego styku, gdyż w tym miejs- 
cu „owstaje zawsze ezpara, Opasky tc obiega całą futrynę dokoła i sta- 
"Owl osteteczne wykończenie otworu drzwiowego, Bywa опа albo gładke, 
100 profilowa ozdobnie. a czasem uworzy bordzo dekoracyjną rzeźbioną 
OrreWę, w której ва umieszczone. drzwi, Ne rys, Nr,22 umyślnie pokazeno 
Jedng Okłndzirnę drzwiową gia ą, a drugę specjalnie profilowang, 
Drugz z kolei grubość ściuny murowanej w cegle - będzie gru- 
bość 15 om,, czyli 1/2 cegły. Licząc po 1,1/2 ош. tynków - otrzymamy 
.wymier futryny 16 сш. Tynk przyjmujemy cieńszy dletego, Że ёсіспе w' 
1/3 cegły jest bardziej giedka Od ściany w 1/4 cegły, a со za tym 
idzie - mniejsza warstwa tynku potrzebna do wyrównania powierzchni, 
/Rys.Nr,25/. Najwłeściwsze mocowanie tej futryny odbywa się za pomocę 
klocków /patrz "Roboty murerskie - ścianki działowe/, 4 
Czasem futryny w tych ściankoch są mocowane hakami /banka jsami/, 
UnleZ2y to uznać za bardzo wadliwe, споб zupełnie dopuszczalne przy 
trubych-murach, gdzie futryna jest obsadzona po środku grubości muru, 
futrynz w $cienie w 1/2 ceggiy, obsadzona- ne haki, szybko się 
lLuzuje i b.ozesto wypede razem z drzwiami. Gdyż hak umocowany z boku 
ије jest dostotecznie silnie zwięzany ze ścianą, Można mocować futry- 
пу hakami, ale muszą być one specjalnych kształtów i obsadzane łącz= 
nie z budowaniem ścianki, Wówczas rolę haka moe spełnić zwykła bed- 
narka odpowiednio wygięta, W gcinn) — ^ sci 1/2 cegły można nawet 
obsadzeć i drzwi c*eższe, -^ ^ >, be de. f C de pozwale na to, 
W ścienach U , >> 1-е] cegły шої пе Я 
wskszują rys.Nr.Nr.24 i 25, 
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Rys. 25 Rys. 24 


W pierwszym wypadku /rys.Nr.24/ dajemy w miejscach styku z tyn- 
kiem Opaski po obydwu stronach futryny, w drugim /ryS.Nr.25/ - jedną 
opaskę i jedną okłedzinę. Grubość i szerokość futryny zależna Jest w 
буса мурсакосћ оа ciężaru drzwi, a już nie od grubości muru, | 

Frzy murech bzrdzo grubych - zwykle stosujemy zasadę umocowenia 
futryny w ten sposób, cZeby skrzydło drzwi przy ich otwarciu mieściło 
cię w grubości muru,w t.-w.rozglifieniu, czyli rozszerzeniu muru w kies» 
runku Otwarcia skrzydła, Glify znajduję się także w otworach okiennych 

5 muru, aby ułatwić z jednej stro- 
^,  rozglifienie ny otwieranie skrzydeł, z drugiej 
> aby do wnętrza przepuścić większą. 
ilość światła, Rozglifienie to by- 
wa nie tylko w płaszczyźnie prosto- 
padłej do podłogi i sufitu, ale 
często także i nad oknem lub drzwiae 
mi, w płaszczyźnie równoległej do 
podłogi lub sufitu, Frzy oknach 
szwedzkich rozglifienie tego nie 
stosujemy, gdyż soma futryns okien- 
na jest tak skonstruowana, Że 
miejsce wytworzone przez lif - 
jest zbędne, 
W rozglifieniach takich by- 
RCA маја chowane Okiennice wewn trzne, 
Rys. 26 0602, jeśli chodzi o glify Grzwio- 
we - bywają One budowane drzewem, 
tworząc t,zw.Odrzwia /rys.Nr.27/, często bogato dekorowane lub gładkie 
z drzewa politurowanego, Czasami grube mury wykorzystuje się, ażeby 
wytworzyć izolację okustyczną i wstawia się 2 drzwi z Obydwu stron 
(rubego muru /Rys.Nr,28/, | 
Wspomnieć należy jeszcze o гаведасћ umieszczenia drzwi w ро» 
szczególnych pomieszczeniach., Jedną z zasad głównych jest takie umie- 
-zozenie drzwi w Śścienach, sZeby otwierały się Опе z małego do dużego 
rdmieszezenia i, abyśmy uchodząc, zmuszeni byli do uchwycenia prewą 
лека klemki drzwiowej „Drzwi wejściowe powinny być z reguły otwierane 
zewnątrz, 


ROBOTY STOLARSKIE, 


Na rysunku 29 widzimy kilka przykładów racjonalnego rozmieśgcże- 
nia drzwi i kierunku ich otwarcia, 


Rys. 29. PODYOGI SOSNOWE. 


Fodłogi sosnowe układamy w bydynkach zwykłych, tańszych,gdyż 

"Ë one znacznie ekonomiczniejsze Od posadzek,UŻywane deski są gru- 
ości 56 imi, Kączymy је z sobą па wręb pełny lub półwręb, a następnie 

(туба једу do ślepej podłogi, (albo wprost do belek lub legerów, gdy 
ficpej podłogi nie me, Deski możemy układać albo z desek długich, бјеше 
пасус) wzdłuż całego pomieszczenia /e/, albo w pewne wzory, jok nu 
WARNY а 

де względu па sęki w deskach, łatwiej jest dobierać krótsze k:- 
wałki desek, natomiast części z sękami odrzucać, Dlotego też, dla osz- 
czędności i lepszego .wykorzysteni: desek bezsęcznych, wskazene sg zaw- 
еље desenie о krótkich kawułkach, jak np.rys,Nr.30 wzór а, e. lub f, - 
Jekkolwiex ukł dzenie wzoru e / w jodełkę/ jest bardziej skomplikowane, 
a przeto „sosztowniejsze, а nodto odpadają ścianki na trójkąty. Tym nic- 
„mniej można z materiału dość sękntego uzyskać podłoge bezsęcznz, 

Dokoła ścian, w miejsce styku desek z t- ` Үт оту do 
ścieny listwę przyściennę /cokół/ rys,%1. 210 inaczej listwę pocłogo- 
wą. Miewa ona najrozmaitsze profile czy przekroje i wysokość jej bywa 
także różna /oà 5 do 30 cm,/, e czasem związana w jedną całość z boa- 
26715. 


rOSADZKI DĘBOWE. 


Fkoradziki dębowe układamy albo na ślepej podłodze, albo na pod- 
tadach specjalnych, jak: jastrych, asfalt lub lepik, Klenki mają ró- 


RUBUTY STOLARSKIE, 


2ne wymiary, zależnie од gatunku, Istnieje 4, a nawet 5 gatunków klep- 


Sprawa gatunku klepki jest zwykle рде 
wodem do wielu dysput i sprzeczek podczas 
budowy, gdyż zarówno właściwe określenie 
jakości gatunku jak i sama nomenklatura na- 
stręczają wiele trudności, 

Zasadniczo powinniśmy uznawać jedynie 
3 gatunki klepki, ale wprowadzenie jeszcze 
dwóch podyktowane jest względami rynkowymi 
z uwagi na dużą ilość wymiarów klepki, 
Do pierwszego gatunku zaliczany klep= 
ке; która; 
1/ nie posiada bieli, - 
2/ słoje są równomierne i równoległe, nie 
posiadają t.zw.flader, 
3/ jest oczywiście bezsęczna, 
4/ ma wymiary dokładne co do ćwierć milie 
metra, 
5/ rozmiar klepki I gatunku waha się od 5 do 6 cm szerokości i 30 do 
56 długości, Rys.Nr.32 pokazuje nam klepkę I gatunku, 
У ро II gatunku zaliczamy klepki о podobnych cechach со i I z tym, 
ze; 
1/ słoje mogą być krzywe, mogą być fladty, 
2/ wymiar ET się wahać Od 4 - 7 cm szerokości i 25 do 40 om długości, 
Do III gatunku natomiast zaliczamy klepki, które: 
1/ mogą posiadać wąskie paski bieli po brzegach, 
2/ mogą mieć drobne sęczki, 
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3/ słoje mogę być krzywe z 

fladrami, 
4/ wymiar poszczególnych 

klepek nie jest ścisły, 
5/ wymiary klepek są różne 

i wahają sie od 5 do l0em 
6/ o bieli wogóle się nie 

mówi, jeśli jej nie ma, 

to oczywis ta lepiej, a 

jeśli jest - to nie można 

tego kwestionować. 

| Pozostałe gatunki t.j, 
4 i 5 mało się różnią mię- 
dzy sobą, a są raczej wyni- 
kiem segregacji III gatunku, 
Np.klepka odpowiadająca. 
wszystkim cechom II gatunku, 
a posiadająca wymiary 2 om 
szerokości na 15 ош długości, 
będzie zaliczona do 4 gatun- 
ku. Та2 sama klepka, ale po- 
siadająca czasem maleńki SCE 
; czek, będzie już piątym ga- 
Був. 52 tunkiem,. 

Ta różnoroćaość wymiarów i zamieszanie w gatunkach powodowane 
jest jak najdalej idącym wykorzystaniem materiału drzewnego, 
Klepke układam: w przeróżne desenie /гуз 7 najczęściej spo- 

"зле ва:јодејка, 
cegiełka,tafle, na 
єроїпе /fugę/.Te dwa 
ostatnie możliwe są 
jedynie w I gatunku 
klepki, gdyż wymiary 
klepek muszą być bar- 
dzo dokładne, bo w 
przeciwnym razie nie 
uzyskamy zamierzo- 
nego wzoru, W jodeł- 
kę można układać 
wszystkie gatunki, 
ba nawet o różnych 
š stymLarach, a niedo- 
jodeżka cegieżka па fuge kłetrości i skrzy- 
ene wienia rycunku są 
prawie niedostrze- 
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RYS. $35. 
„ane. na pierwszy rzut Okaz 
W zależności od родзоѓа, na którym układamy klepke, możemy Żądać 
ecpowiedniego jej zaprofi lowania, Innego profilu. wymagają klepki ukła- 
c've na asfalcie, natomiast na wszystkich innych podłożach móże.być 
sowany każdy rodzaj profilu, Rys.Nr.34 a i b przedstawia nam dwa 
:'adnicze profile, 
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Czasem spotykamy klepke układaną па t.,zw,"obce pióro",Na rys, 5: ç 
волу pokasżany profil klepki z t.zw, Obcym piórem, Polega to na tym, Że 
klepka posiada wręb wokoło, a połączenie jej z następną uzyskujemy przez 
wbijanie na wręb cienkich desze zułek, których włókna są zawsze prosto- 
podłe do klepki. Deszczułki te są przygotowane w długościach od 30-50 
сш i lamig się bardzo łatwo, równolegle dO włókien, Fosadzkarz, układa= 
jąc klepkę; odłamuje sobie potrzeb” 
ne nu kawałki i po przybiciu klepki 
о абара na: до podłoża nabija we wręb "obce 
asfalcie bt a pióro", aby na nie nabić następną 

= — klepkę, Sposób ten jednak został 
klepka z wżas= __ zupeihie zaniecnany na korzyść 
у оноо ЖА. klepki, pokazanej na rys,Nr,"' а 
pin а piórem X które posicde "własne pióro", t, zn, 
odpowiednie zaprofilowanie umożli= 
wiające ułożenie jej, Foza tym 
klepka układana na "oboe pióro" ma 
tę nicdogodność, 2e te "Obce pióra" 
zazwyczaj sz robione z meterisłu 
gorszego /вовпа/ i mokrego, со ро 
uschnięciu даје albo obluzowanie 
klepki, albo droższą robociznę w 
jej układaniu, 

Układanie posadzek ne j-stry- 
chu ma ne celu zgłuszenie odgłosów 
przy chodzeniu, Jest to jedną z 
lepszych izolacyj akustycznych 
stropów, Jastrych jest to masa z 
trocin pomieszanych z wapnen i mage 
nezją, Przy za st waniu asfaltu pod klepkę /grub,min,3 cm,/ = 8212. 
profilowi pozostaje w połączeniach klepek miejsce, w które może się 
wcisnąć asfalt. 

Fosadzkę na asfalcie stosuje się wówczas, gdy chcemy zaoszczędzić 
па grubości całego stropu, Jeszcze cieńszym podkładem jest dziś używany 
"lepik"/ i 1/2 mm grubości/, Daje om jeszcze większą ekonomię w grubog- 
ci stropu, Asfalt i jastrych stanowią jednocześnie dobrą izolację ter- 
uiczną stropu, 

Klepki przybija się we wrębie gwoździami; dobrze „ułożona klepka 
powinna być przybita dwoma gwoździami, Klepkę kłaść można na podkład 
t;lko bardzo dobrze wysuszony, W razie zawilgocenia klepki ~ cała po» 
Lauzka ulega wybrzuszeniu i podnosi się do ese Pbay wilgotnym podłożu 
/np.ślepej podłodze wybrzuszenie klepki może dojść do 15 cm i źadna 

pe nie sprowadzi jej do właściwego stenu; pozostaje tylko jedno; zer- 
uś i ułożyć na nowo, To samo zjawisko następuje przy К1ерсе przesuszo= 
a 

Ze zjawiskiem klepki przesuszonej mamy zawsze do czynienia w wy- 
padkach sztucznego suszenia jej, Aby tego uniknąć, należy sprowadzić 
taką klepkę stosunkowo wcześniej przed jej ułożeniem, aby nabrała nore 
;ulnej wilgotności budynku, w którym ma być układana, 


klepka do spi 
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PO zakończeniu układania posadzki, przed ostatecznym wykończeniem 
budynku i przed samym oddaniem go do użytku, cyklinujemy i wiórkujemy 
klepki, po czym pastujemy je i froterujemy, 

"parkietem nazywamy precyzyjnie inkrustowane drzewem płyty posadz- 
kowe, które układamy również na wręb, Lykonuje się je dla budynków о 
wnętrzach luksusowych, Inkrustacja polega na tym, Ze na specjalnej ra=- 
mie wypełnioncj deskami sosnowymi ,jednostronnie gładko zestruganymi 
/oheblowanymi/, przyklejamy cienxie deszczułki grubości 6 - 10 m/m 
z drzewa szlachetnego, Wzory i desenie, jak również kolory i gatunki 
tych deszczułek bywają najróżnorodniejsze, zależnie od inwencji archie 
testa, a często i wykonawcy, 

. ^ Jest to najbardziej kosztowne i luksusowe wykonanie podłogi w 
drzewie, dlatego stosunkowo rzadko spotykane, 

^"^ Poniewa? fabryki wykonywują je w pewnych tylko wymiarach /0k.80 
x 80 cm., lub mniejszych nieco/ powierzchnia wykładana takimi faflami 
nie zawsze da się równo ,odzielić, AZeby ten podział wyrównać - różnie 
зе między wymiarami tafli parkietu, a wymiarami pomieszczenia pasów, 
które tworzą fryz  Obiegsjgcy pomieszczenie, Całość tworzy b,piękny 
efekt w rodzeju dywanu, zwłaszcza, gdy inkrustacja tafli parkietu jest 
aelikatno i z kolorowych gatunków drzewa, Zawsze możemy specjalnie za- 
projektowad takę podłogę i wykon:ć parkiet na specjalne zamówienie, 
wówczas wymiary jego będą dostosowane do naszych potrzeb, Można równie 
inkrustowad i fryz obiegejący dokoła pomieszczeńia, 82 to roboty nie- 
тајегаје kosztowne, Parkict wymaga stałej i troskliwej konserwecji, 


Jardzo piękne i bogste parkiety posiadał spalony Zamek Królewski w 
Worszawie, 
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Po zakończeniu układania posadzki, przed ostatecznym wykończeniem 
budynku i przed samym oddaniem go do użytku, cyklinujemy i wiórkujemy 
klepki, po czym pastujemy je i froterujemy, 

"parkietem nazywamy precyzyjnie inkrustowane drzewem płyty posadz- 
kowe, które układamy również na wręb, Lykonuje się je dla budynków о 
wnętrzach luksusowych, Inkrustacja polega na tym, że na spechalnej ra- 
mie wypełnionej deskami sosnowymi , jednostronnie gładko zestruganymi 
/ohcblowanymi/, przyklejamy cienie deszczułki grubości 6 - 10 m/m 
z drzewa szlachetnego, Wzory i desenie, jak również kolory i gatunki 
tych deszczułek bywają najróZnorodniejsze, zależnie od inwencji archie 
testa, a często i wykonawcy, 
| "Jest to najbardziej kosztowne i luksusowe wykonanie podłogi w 
drzewie, dlatego stosunkowo rzadko spotykane, 

' Ponieważ fabryki wykonywują je w pewnych tylko wymiarach /ok.80 
x 80 cm., lub mniejszych nieco/ powierzchnia wykładana takimi faflami 
nie zawsze da się równo „odzielić, AŻeby ten podział wyrównać - różni” 
ce między wymiarami tafli parkietu, a wymiarami pomieszczenia pasów, 
ktdre tworzą fryz biegający pomieszczenie, Całość tworzy b,piękny 
efekt w rodzeju dywanu, zwłaszcza, gdy inkrustacja tafli parkietu jest 
aelikatno i z kolorowych gatunków drzewa, Zawsze możemy specjalnie za- 
projektować takę podłogę i wy specjalne zamówienie, 
wówczas wymiary jego реда Gm potrzeb, Možna również 
iniurustować i fryz obiedgBXPSUdGc eel: CĄCLASSICHJA. 53 to roboty nie- 
ziilernie kosztowne, Роги afliwej konserwecji, 


ardzo piękne i bogate Zamek Królewski w 
Worszawie, 


mm 
| и и иин 


Biblioteka Główna UMK 


ШИШ 
6630 


30002101 


